אמצעים מודרנים לחיזוי מזג אוויר –עיבוד פרק מהספר "לקראת התחזית –פרקים במטאורולוגיה " הוצאת תל /שסטל זאב עמ' 159-164 .
הכין ושלח משה חוטר 2007
חזוי מזג אוויר = ניבוי מזג האוויר לתקופה הקרובה .

החזוי השכיח כיום ,תחזית לארבעה הימים הקרובים,ככל שנתרחק בטווח החיזוי כך יעלה הסיכוי לטעות בתחזית . הסיבה היא מורכבות הנתונים המעורבים בשינויים במזג האוויר .

התחזית כוללת את הנתונים הבאים: משקעים,טמפרטורות,לחץ אוויר,רוחות (עוצמה וכיוון), לחות יחסית,עננות 

נתונים נוספים אפשריים: אבק ,גובה גלים,איכות אוויר... 

אמצעי הבאת הנתונים : מפות סינופטיות (סין=בו זמנית אופטי=לראות)מפה הכוללת נתונים.על מזג האוויר כפי שנצפו ונמדדו בזמן זהה במקומות שונים המסומנים במפה. (שסטל עמ' 182 )
אמצעים נוספים להבאת נתונים : מפות לווין באור נראה ובאור אינפרה אדום ,מכם עננים.(יוסבר בהמשך)

בעבר נערכה המפה הסינופטית באמצעים ידניים ע"י החזאי שנעזר בנתונים טלפונים שזרמו אליו מסביבתו הקרובה (תחנות בישראל) ומסביבתו הרחוקה יותר . זמן עריכת המפה היה גדול לכן לעיתים קרובות המפות לא היו רלוונטיות לאחר סיומן.

כיום הדיוק של המפות גדול יותר תודות לשימוש באמצעים מודרנים לחיזוי מזג אוויר.

שידור נתונים ברשתות תקשורת – הנתונים הנאספים מועברים מיידית באמצעי תקשורת מתקדמים ועל גבי רשת האינטרנט.

עיבוד נתונים במחשבי על – הנתונים הנאספים רבים מאוד וכוללים פרמטרים (מדדים) רבים , לכן כדי לעבדם דרושים מחשבים חזקים מאוד המצעים מיליוני פעולות בשנייה . מחשבים אלו נקראים מחשבי על.

שרטוט המפות באמצעות מחשב על –לאחר עיבוד הנתונים המפות הסינופטיות משורטטות ע"י מחשבי העל.

ביצוע התחזית ע"י שימוש במודלים מתמטים – התחזית עצמה מעובדת גם היא ע"י המחשבים המשתמשים במודלים מתמטים המשלבים מאגרי נתונים קודמים  עם הנתונים החדשים. המודלים המתמטי הם תוכנות מחשב מסובכות המעבדות את הנתונים בהתאם לניסיון שהצטבר,החזאי משתמש במספר מודלים ומעבד את התחזית הסופית בהתאם לניסיונו וידיעתו.
אמצעים מודרנים נוספים לאיסוף נתונים סינופטים :
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רדיוסונדה –בלון הממולא גז קל ונשלח כשהוא כשור לתיבה המכילה מכשירי מדידה רבים ,המכשירים משדרים נתוני מזג אוויר בשכבות האטמוספירה השונות עד לגובה של 35 ק"מ . בגובה זה מתפוצץ הבלון והתיבה צונחת מחוברת למצנח. 
לווינים 
לווינים גיאוסטציונריים –אלו לווינים החגים בגובה של 36000 ק"מ במהירות המשאירה אותם תמיד באותה נקודה מעל קוו המשווה .  הלווין מצלם כל הזמן אותו שטח וכמות גדולה של ווינים מכסה את כל כדור הארץ .    

הלווינים מצלמים בעיקר בשני אמצעים :

צילום אור נראה- נעשה רק באור יום ומצלם בעיקר אזורי עננים ואזורים נקיים מעננים ,על פי צורת העננים ויצירת אנימציות מרצף של צילומים ניתן לקבל מושג על תנועת מערכות מזג אוויר כמו שקעים או מערכות אחרות .
צילום אינפרא אדום –נעשה לאורך כל היממה וקולט חום , אזורים קרים נקלטים בהירים יותר ואזורים חמים כהים יותר . ראשי עננים יקלטו בהירים כיוון שבגובה רב טמפרטורת הענן נמוכה ביותר .

מכ"ם עננים –ראשי התיבות של מכ"ם הם "מגלה כיוון ומרחק" המכ"ם הרגיל נועד לגילוי מטוסים בעוד שמכ"ם העננים מגלה את העננים וממפה אותם על פי כמויות המשקעים שהם נושאים איתם . 

לסיכום : האמצעים המודרנים הם : מחשבי על לעיבוד נתונים, מודלים מתמטים לחיזוי ושרטוט מפות סינופטיות ממוחשבות,רדיוסונדות ,לווינים גיאוסציונריים, מכ"ם עננים .
משה חוטר-בי"ס נופי גולן.
