יצור אנרגיה והשימוש בה – בישראל/ דליה פניג
1. סקירה היסטורית 
	סוג התחנה
	תקופה

	תחנה הידרו אלקטרית נהריים+תחנות דיזל
	ראשית שנות העשרים-אמצע שנות השלושים

	נוספו לנ"ל תחנות קיטוריות באמצעות מזוט (תוצר נפט)
	אמצע שנות השלושים-קום המדינה

	תחנות מזוט קיטוריות
	קום המדינה- ראשית שנות השמונים

	תחנות פחמיות
	ראשית שנות השמונים-סוף שנות התשעים

	ראשית השימוש בטורבינות גז
	שנות התשעים


הגורמים למעבר לפחם:

1. גורם כלכלי - משבר האנרגיה בשנות השבעים שגרם לעליית מחירי הנפט 

2. גורם פוליטי - תלות בנפט המצוי בעיקר במדינות ערב.

2. מיקום תחנות הכח וגורמי המיקום
תחנות הכוח העיקריות הפועלות כיום  הן תחנות קיטוריות המצויות לאורך החוף (מפה באטלס ישראל)

גורמי המיקום:

1. קרוב למקום יבוא חמרי הגלם

2. סמוך למקור מים – לקירור הקיטור.
3. סמוך למרכזי הצריכה – לחסוך עלויות תשתית ואיבוד אנרגיה בהובלה למרחקים וכן למניעת תקלות.
3. בעיות סביבתיות ופתרונן
הבעיות העיקריות קשורות בזיהום אויר כתוצאה של פליטת גזים : גפרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן וכן פליטת חלקיקים מוצקים 

בעיה נוספת היא תחרות גדולה על שימושי הקרקע באזור החוף

הפתרונות: ( קימים פתרונות נוספים)
1. ארובות גבוהות – על מנת לפלוט את הגזים הנפלטים לגובה רב באטמוספירה

2. בקרה על שלימות השריפה – למניעת פליטת חלקיקים
3. שימוש במסננים בארובות
4. שמירה על לחות הפחם על ידי הרטבה והעברה במסוע סגור כדי שלא יווצר אבק פחם באויר
5. תחנות ניטור  המודיעות על תקלות ואז ניתן לעבור לשימוש בדלקים דלי גפרית או להגביר את חימום הגזים הנפלטים כדי שיעלו לגובה רב יותר.
6. ניצול אפר הפחם – לבניה ולתשתיות.
4. התפתחות הצריכה והגורמים
עם השנים עולה צריכת החשמל בישראל הן במגזר הביתי והן במגזר התעשייתי. 
הגורמים לעליה בצריכת החשמל:

1. גידול אוכלוסיה – עליה + ר.ט.

2. עלייה ברמת החיים – שימוש רב יותר במכשירים חשמליים
3. צמיחה תעשייתית.
5. הפקת אנרגיה בעתיד
בעתיד מתוכנן מעבר לשימוש בגז טבעי.  יתרונותיו: 

1. ידידותי לסביבה

2. עלות נמוכה
3. תחנות כח הפועלות בגז טבעי הן פשוטות, זולות, וקטנות יחסית לפחמיות.
תחנות גרעיניות – ירד מהפרק בגלל בעיות סביבתיות ועלות הקמה בתמ'א 2020 משנת 1993 מניחים שתקום תחנה כזו בשנות ה2000 באזור שיבטה בנגב

אנרגית השמש-  בגדר מחקר

אנרגית רוח – ברמת הגולן
